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Volitelné doplňky

Digitálním automatickým zámkem 
kontrolujte, kdo ovládá váš balíkovací lis.

U svého balíkovacího lisu můžete zvolit jiné 
barvy RAL.

S naším monitorovacím systémem nazvaným 
BRA-IN získejte online přístup ke svým 
balíkovacím lisům.

Stručný přehled

Řada B

Vertikální
balíkovací lisy
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Balíkovací lis B4
Kompaktní a výkonný balíkovací lis
B4 je kompaktní a výkonný balíkovací lis s malou plochou základny a 
malou výškou – a velkou lisovací silou.

Optimální pracovní prostředí
Hotový balík vysunete bezpečně postupem za použití dvou rukou.

bramidan.com

� Jednoduchý ovládací panel

� Automatické vysunutí balíku

� Automatický indikátor plného balíkovacího lisu

� Velmi nízká hladina hluku

� Malá celková šířka (940 mm) a výška

� Lisované balíky měří pouhých 70 x 50 x 35-65 cm

� Ovládání zepředu pro instalace v úzkých
prostorech

� Přípojka jednofázového zdroje



Podrobnosti o produktu 
Balíkovací lis B4
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Cardboard, plastic foil, paper

57-60 dB
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Technické specifikace

Velikost balíku – Š x H x V (mm)

Vstupní otvor – šířka x výška (mm) 770 x 460

Zdroj napájení

Motor (kW)

Prům. čas cyklu (s)

Rozměry – šířka x hloubka x výška

Hmotnost stroje (kg) 300

Zdvih (mm) 650

Počet vázacích drátů 2

Typ svazování Twine

Světelná kontrolka plného balíku Ano

Vysunutí balíku Automatický

975 x 715 x 1985
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1x230V 50Hz 10A

770 x 500 x 600

Hmotnost balíku
Lepenka (kg)
Plastová fólie (kg) 50-70
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Elkoplast CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlin
Czech Republic
Tel. +420 575 571 000
elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz

Šapat Hladnjak Ostale balirke Automobili na autocesti Turbomlazni motor
 

Balíkovací lis B4




